
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
?Îêðàøèâàíèå ñòàðûõ, íîâûõ, à òàêæå 

óæå îêðàøåííûõ ïîâåðõíîñòåé äëÿ 
ñîçäàíèÿ ïðèâëåêàòåëüíîãî, ãëàäêîãî, 
ïîëóãëÿíöåâîãî, øåëêîâèñòîãî è 
äîëãîâå÷íîãî çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ, îò 
àãðåññèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé.

?  Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé ôîðìóëå 
ïðîäóêòà îí ïîäõîäèò äëÿ îêðàñêè âñåõ 
öåìåíòíûõ , èçâåñòêîâûõ èëè íà 
îñíîâå ãèïñà ïîâåðõíîñòåé, êîòîðûå 
òðåáóþò äîëãîâðåìåííîé íàäåæíîé 
çàùèòû, õîðîøåé âîäîñòîéêîñòè è 
ïàðîïðîíèöàåìîñòè. 

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ
Îêðàøèâàíèå âñåõ òèïîâ íîâûõ 
ïîâåðõíîñòåé, îøòóêàòóðåííûõ 
öåìåíòíûìè, èçâåñòêîâûìè èëè 
ãèïñîâûìè ðàñòâîðàìè, ïðè óñëîâèè, ÷òî 
îñíîâàíèå âûäåðæàííîå, êðåïêîå è íå 
ïûëèò.
Îêðàøèâàíèå ïîâåðõíîñòåé ñî ñòàðîé 
êðàñêîé èëè ñî ñòàðûìè ñèíòåòè÷åñêèìè 
èëè ìèíåðàëüíûìè ïîêðûòèÿìè, 
êîòîðûå õîðîøî äåðæàòñÿ íà îñíîâàíèè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Colorite Perfomance - 
âîäîäèñïåðñèîííàÿ àêðèëîâàÿ íå 
îìûëÿåìàÿ êðàñêà äëÿ çàùèòû è äåêîðà 
ïîâåðõíîñòåé âíóòðè è 
ñíàðóæè ïîìåùåíèé.
Colorite Perfomance ñòîéêàÿ êî âñåì 
êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì è àãðåññèâíîìó 
âëèÿíèþ ñìîãà, ñîëåé è ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé.  Îáåñïå÷èâàåò äîëãîâå÷íîå, 
çàùèòíîå ïîêðûòèå íà îñíîâàíèè.

Colorite Perfomance õàðàêòåðèçóåòñÿ 
õîðîøåé àäãåçèåé êî âñåì òèïàì 
øòóêàòóðîê è ïîâåðõíîñòÿì ñî ñòàðîé 
õîðîøî çàêðåïëåííîé êðàñêîé.
Colorite Perfomance òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ 
äëÿ âíóòðåííèõ ðàáîò, ïîñëå íàíåñåíèÿ 
ãðóíòîâêè Malech, íà êèðïè÷íîé êëàäêå 
èëè íà ïîâåðõíîñòÿõ ñî ñóùåñòâóþùåé 
êðàñêîé, ïðè óñëîâèè, ÷òî îñíîâàíèå 
êðåïêîå è íå ïûëèò. Åñëè èñïîëüçóåòñÿ 
êðàñêà ñ ïëîõîé óêðûâèñòîñòüþ, 
íåîáõîäèìî íàíåñòè Quarzolite Base Coat 
âìåñòî Malech.
Colorite Perfomance çàùèùàåò 
ïîâåðõíîñòü, ïðèäàâàÿ åé êðàñèâûé 
ãëàäêèé âíåøíèé âèä. Colorite 
Perfomance ïðåäñòàâëåíà â øèðîêîé 
öâåòîâîé ãàììå è êîëåðóåòñÿ ïðè 
ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû 
ColorMap®.
Colorite Perfomance îòâå÷àåò íîðìàì EN 
1504-9 («Ìàòåðèàëû è ñèñòåìû äëÿ 
çàùèòû è âîññòàíîâëåíèÿ áåòîííûõ 
ñòðóêòóð: îïðåäåëåíèå, òðåáîâàíèÿ, 
êîíòðîëü êà÷åñòâà è ñîîòâåòñòâèå îöåíêå. 
Îáùèå ïðèíöèïû èñïîëüçîâàíèÿ è 
ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû»), è íîðìàì EN 
1504-2 («Ñèñòåìà çàùèòû ïîâåðõíîñòè 
áåòîíà») äëÿ ñëåäóþùèõ êëàññîâ: 
ìàòåðèàëû äëÿ çàùèòû ïîâåðõíîñòè – 
ïîêðûòèå – ïðîíèêàþùàÿ çàùèòà (1,3) 
(ZA. 1d) + êîíòðîëü âëàãè (2.2) è 
âîçðàñòàþùåå óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå 
(8,2) (ZA. 1å).

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
? Íå íàíîñèòå Colorite Perfomance íà 

âëàæíûå îñíîâàíèÿ, èëè íà îñíîâàíèÿ 
êîòîðûå íå ïîëíîñòüþ áûëè î÷èùåíû.
? Íå íàíîñèòå Colorite Perfomance åñëè 

òåìïåðàòóðà íèæå +5?Ñ èëè âûøå +35?Ñ 
(ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü ñóõîé è íå 
ïîäâåðãàòüñÿ ïðÿìûì ñîëíå÷íûì 
ëó÷àì).
? Íå íàíîñèòå Colorite Perfomance, åñëè 

óðîâåíü âëàæíîñòè ïðåâûøàåò 85%.
? Íå íàíîñèòå Colorite Perfomance, åñëè 

èäåò äîæäü èëè ñòîèò âåòðÿíàÿ ïîãîäà.
? Ïðèäåðæèâàéòåñü «Èíñòðóêöèè 

áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ 
ìàòåðèàëîì».

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ
Ïîäãîòîâêà îñíîâàíèÿ
Íîâûå îñíîâàíèÿ è îñíîâàíèÿ, êîòîðûå 
áûëè îòðåìîíòèðîâàíû ðåìîíòíûìè 
ñîñòàâàìè, äîëæíû áûòü õîðîøî 
î÷èùåííûìè, ñóõèìè è íå ïûëèòü.
Ïîâåðõíîñòü íåîáõîäèìî 
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèòü îò îñòàòêîâ 
ìàñåë, ñìàçîê è îò ïëîõî çàêðåïëåííûõ 
÷àñòèö. Åñëè íà ïîâåðõíîñòè åñòü 
òðåùèíû èëè ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè, 
îíè äîëæíû áûòü îòðåìîíòèðîâàíû è 
âîññòàíîâëåíû. 
Íåîáõîäèìî çàïîëíèòü ïîðèñòîñòü è 
ñãëàäèòü âñå íåðîâíûå ó÷àñòêè íà 
îñíîâàíèè.
Íàíåñèòå ñëîé Malech (ãîòîâûé ê 
ïðèìåíåíèþ) è, ïîñëå 12-24 ÷àñîâ, 
íàíåñèòå Colorite Perfomance.

Ïðèãîòîâëåíèå ìàòåðèàëà
Ðàçáàâüòå êðàñêó Colorite Perfomance íà 
10-15% ñ âîäîé, çàòåì òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàéòå âñå ìèêñåðîì íà íèçêèõ 
îáîðîòàõ.
Åñëè èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ÷àñòü 
ìàòåðèàëà, ïåðåìåøàéòå Colorite 
Perfomance â åãî îðèãèíàëüíîé 
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Àêðèëîâàÿ êðàñêà íà îñíîâå 
ñèíòåòè÷åñêèõ ñìîë â âîäíîé 
äèñïåðñèè äëÿ çàùèòû è äåêîðà 
ïîâåðõíîñòåé âíóòðè è ñíàðóæè 
ïîìåùåíèé.



Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð:

óïàêîâêå, ïåðåä òåì êàê çàáðàòü 
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî.

Íàíåñåíèå
Colorite Perfomance íàíîñèòñÿ êèñòî÷êîé, 
âàëèêîì èëè ðàñïûëèòåëåì íà âûñîõøèé 
ñëîé ãðóíòîâêè Malech. Äëÿ 
êà÷åñòâåííîãî îêðàøèâàíèÿ ïîâåðõíîñòè 
íåîáõîäèìî íàíåñòè 2 ñëîÿ Colorite 
Perfomance. Ðàçíèöà ìåæäó ñëîÿìè 
ñîñòàâëÿåò 24 ÷àñà ïðè íîðìàëüíîì 
óðîâíå âëàæíîñòè è íîðìàëüíîé 
òåìïåðàòóðå, è ïðè óñëîâèè, ÷òî 
ïðåäûäóùèé ñëîé óæå âûñîõ. Íàíåñòè 
Malech (ïðîçðà÷íóþ æèäêîñòü) ïîñëå 
ðàçáàâëåíèÿ åå ñ 20-30 % Colorite 
Perfomance ôèíèøíîãî öâåòà. Ýòî 
îáëåã÷àåò îïðåäåëåíèå çîí, ãäå 
ãðóíòîâêà áûëà íàíåñåíà, à òàêæå 
ôîðìèðóåò áàçîâûé ñëîé, êîòîðûé 
óëó÷øàåò óêðûâèñòîñòü  îñíîâàíèÿ. Êàê 
àëüòåðíàòèâà, íàíåñèòå ñëîé Quarzolite 
Base Coat òîãî æå öâåòà, ÷òî è ôèíèøíûé 
ñëîé.
Ïðèìåðû ôèíèøíîãî ýôôåêòà è 
ïîêðûòèé Colorite Perfomance 
ïðåäñòàâëåíû â êàòàëîãå «MAPEI colours 
in Design»

Î÷èñòêà
Êèñòî÷êè, âàëèêè è äðóãèå èíñòðóìåíòû 
ëåãêî âûìûâàþòñÿ âîäîé äî òîãî êàê 
êðàñêà Colorite Perfomance ïîëíîñòüþ 
âûñîõíåò.

ÐÀÑÕÎÄ
20,3-0,4 êã/ì  (íà 2 ñëîÿ â çàâèñèìîñòè îò 

ñïîñîáà íàíåñåíèÿ).

ÓÏÀÊÎÂÊÀ 
Colorite Perfomance ïîñòàâëÿåòñÿ â 
ïëàñòèêîâûõ âåäðàõ ïî 20 êã.

ÑÐÎÊ ÕÐÀÍÅÍÈß
24 ìåñÿöà â ñóõîì ïîìåùåíèè, âäàëè îò 
èñòî÷íèêîâ òåïëà, ïðè òåìïåðàòóðå îò  

+5 °C äî +30 °C. Çàùèùàòü îò ìîðîçà.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ 
ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÌ
Colorite Perfomance íå ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
òðåáîâàíèÿìè ïî êëàññèôèêàöèè 
ïîäîáíûõ ìàòåðèàëîâ. Ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñòàíäàðòíûõ ìåð 
áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ìàòåðèàëàìè 
ñòðîèòåëüíîé õèìèè. Ïîìåùåíèå, ãäå 
íàíîñèòñÿ ìàòåðèàë, äîëæíî õîðîøî 
ïðîâåòðèâàòüñÿ. Ïî çàïðîñó 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè 
íà äàííûé ìàòåðèàë.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì 
ðóêîâîäñòâå óêàçàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè 
îòðàæàþò âñþ ãëóáèíó íàøåãî îïûòà 
ïî ðàáîòå ñ äàííûì ìàòåðèàëîì, íî 
ïðè ýòîì èõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü 

ëèøü êàê îáùèå óêàçàíèÿ, ïîäëåæàùèå 
óòî÷íåíèþ â ðåçóëüòàòå 
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ïîýòîìó, ïðåæäå 
÷åì øèðîêî ïðèìåíÿòü ìàòåðèàë äëÿ 
îïðåäåëåííîé öåëè, íåîáõîäèìî 
óáåäèòüñÿ â åãî ñîîòâåòñòâèè 
ïðåäïîëàãàåìîìó âèäó ðàáîò, ïðèíèìàÿ 
íà ñåáÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïîñëåäñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåïðàâèëüíûì 
ïðèìåíåíèåì ýòîãî ìàòåðèàëà.

Ïî çàïðîñó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëþáàÿ 
èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî äàííîãî 
ïðîäóêòà.

Êîìïàíèÿ MAPEI äà¸ò ãàðàíòèþ íà òî, 
÷òî êà÷åñòâî å¸ ïðîäóêòà ÿâëÿåòñÿ 
íåèçìåííûì.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (òèïîâûå çíà÷åíèÿ)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ: - ïðîäóêò ñåðòèôèöèðîâàí ñîãëàñíî EN 1504-2 
(«Ñèñòåìà çàùèòû ïîâåðõíîñòè áåòîíà»)
- EN 1504-2 êëàññû: ìàòåðèàëû äëÿ çàùèòû 
ïîâåðõíîñòè – ïîêðûòèå – ïðîíèêàþùàÿ çàùèòà 
(1,3) (ZA. 1d) + êîíòðîëü âëàãè (2.2) è âîçðàñòàþùåå 
óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå (8,2) (ZA. 1å)

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

Öâåò:

Êîíñèñòåíöèÿ ìàòåðèàëà: 

3Ïëîòíîñòü (EN ISO 2811-1) (ã/ñì ):

æèäêàÿ ïàñòà

áåëûé, êîëèðóåòñÿ ïðè ïîìîùè ñèñòåìû 
ColorMap® 

Âÿçêîñòü ïî Áðóêôèëüäó (mPa*s):

1,35

18,000

Ñîäåðæàíèå ñóõèõ âåùåñòâ (EN ISO 3251) (%): 61

íåîïàñåí.
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì îçíàêîìüòåñü ñ 
ïàðàãðàôîì «Èíñòðóêöèÿ ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè ïðè ïðèãîòîâëåíèè è 
íàíåñåíèè», èíôîðìàöèåé íà óïàêîâêå è â 
ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè íà äàííûé ìàòåðèàë

Êëàññèôèêàöèÿ îïàñíîñòè ñîãëàñíî 
Åâðîíîðìå ÅÑ 1999/45:

24 ìåñÿöà â îðèãèíàëüíîé óïàêîâêåÕðàíåíèå:

10-15% âîäû

ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

Ñîîòíîøåíèå äëÿ ðàçáàâëåíèÿ:

3209 1000 00Òàìîæåííûé êîä:

Èíòåðâàë ìåæäó íàíåñåíèåì ñëîåâ:

Òåìïåðàòóðà íàíåñåíèÿ: îò +5? Ñ äî +35? Ñ

0,3-0,4(äâà ñëîÿ)Ðàñõîä (êã/ì :2)

ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Èçìåíåíèå öâåòà ïîñëå 1000 ÷àñîâ 
ïîäâåðãàíèþ Weather-Ometer (ASTM G 155 
öèêë 1), RAL7032 ñåðûé öâåò:

ÄÅ <1

ÄÅ <1Èçìåíåíèå öâåòà ïîñëå 1000 ÷àñîâ 
ïîäâåðãàíèþ Weather-Ometer (ASTM G 155 
öèêë 1), áåëûé öâåò:

ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ìèíèìóì 24 ÷àñà ïðè íîðìàëüíîé 
 è óðîâíå âëàæíîñòè, è ïðè 

óñëîâèè, ÷òî ïðåäûäóùèé ñëîé óæå âûñîõ
òåìïåðàòóðå



ÝÊÑÏËÓÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀ EN 1504-2 - ÊËÀÑÑ ZA.1d+ZA.1e

Ñòàòèêà UNI EN 1062-7

UNI EN ISO 2409

ÑÒÀÍÄÀÐÒ 

UNI EN 1062-3

ðåçóëüòàò/êëàññ:

UNI EN 1062-11 4.1

UNI EN 13687-1

UNI EN 13687-3

UNI EN 13687-2

ÒÅÑÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ 

UNI EN ISO 7783-1.2

UNI EN 1062-6

ïàðîïðîíèöàåìîñòü

ïðîíèöàåìîñòü ê Co2

ïîïåðå÷íûé ðàçðåç

ñóõîé îñòàòîê ñîãëàñíî  

( : 

SD

m)

205S (m):D 

1,363,475µ:

GT1  áëèçêèé ê (>GT2) ,

0.00015

I (S < 5 m)D   

Äèíàìèêà UNI EN 1062-7

êàïèëÿðíûé ïîäñîñ è 
âîäîïîãëîùåíèå

S (m):D 

µ:

ðåçóëüòàò/êëàññ:

ðåçóëüòàò/êëàññ:

0.4

2648

0.00015

â ñîîòâåòñòâèè(S < 50 m)D 

ñóõîé îñòàòîê ñîãëàñíî  

( : 

SD

m)

2 0.5)w [êã/(ì ÷ ]

ðåçóëüòàò/êëàññ: â ñîîòâåòñòâèè (w< 0.1) 

â ñîîòâåòñòâèè

òåðìîñòîéêîñòü: â âîçðàñòå 7 äíåé 
ïðè +70 °Ñ

ðåçóëüòàò/êëàññ: â ñîîòâåòñòâèè (àäãåçèÿ  0,8 Í/ìì ) 

2>

ñòîéêîñòü ê öèêëàì 
çàìîðàæèâàíèÿ/ îòòàèâàíèÿ ñ 
ñîëÿìè àíòèîáëåäåíèòåëÿìè

ðåçóëüòàò/êëàññ: â ñîîòâåòñòâèè (àäãåçèÿ  0,8 Í/ìì ) 

2>

â ñîîòâåòñòâèè (àäãåçèÿ  > 0,8 Í/ìì )2
ðåçóëüòàò/êëàññ:ñòîéêîñòü ê öèêëàì ãðîçîâûõ 

ëèâíåé (òåïëîâîé óäàð)

ñòîéêîñòü ê  öèêëàì çàìîðàæèâàíèÿ 
è îòòàèâàíèÿ ñ ïîãðóæåíèåì â 
àíòèîáëåäåíèòåëüíóþ ñîëü

â ñîîòâåòñòâèè (àäãåçèÿ  > 0,8 Í/ìì )2ðåçóëüòàò/êëàññ:

ïåðåêðûâàíèå òðåùèí ïåðåêðûâàíèå òðåùèí  (µm):

ðåçóëüòàò/êëàññ: À3 ( > 0,5 ìì)

917

ïåðåêðûâàíèå òðåùèí ðåçóëüòàò/êëàññ: Â1

UNI EN 1542 ñòîéêîñòü íà îòðûâ ðåçóëüòàò/êëàññ: â ñîîòâåòñòâèè (ñòîéêîñòü < 0,8  

Í/ìì )2

UNI EN 13501-1 âîñïëàìèíÿåìîñòü åâðîêëàññ: B s1 d0

UNI EN 1062-11:2002 4.2 èñêóññòâåííîå âûâåòðèâàíèå

UNI EN 13036-4 ñîïðîòèâëåíèå ñêîëüæåíèþ II (ñóõàÿ âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü) 
(> 40 ñóõèõ ÷àñòèö

ðåçóëüòàò/êëàññ:

ðåçóëüòàò/êëàññ: â ñîîòâåòñòâèè

UNI EN 1081 àíòè-ñòàòè÷åñêèå ñâîéñòâà ðåçóëüòàò/êëàññ: I (âçðûâ÷àòîñòü) (ýëåêòðè÷åñêîå 
4  

  10 )6
ñîïðîòèâëåíèå > è < 10 ?  

ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÒÅÑÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ 

UNI EN ISO 2812-1 - NH +4

UNI 7928

UNI EN ISO 6272-1

UNI EN ISO 5470-1

õèìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü

äèôôóçèÿ èîíîâ õëîðà

óäàðîñòîéêîñòü

èçíîñîñòîéêîñòü

ðåçóëüòàò/êëàññ:

ðåçóëüòàò/êëàññ:

ðåçóëüòàò/êëàññ:

ðåçóëüòàò/êëàññ: â ñîîòâåòñòâèè (âåñ 3000 ìã)<

â ñîîòâåòñòâèè

0,0

êëàññ ²² (≥ Íì)

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀ EN 1504-2 ÑÎÃËÀÑÍÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ 
ÄËß ÊËÀÑÑÎÂ ZA.1d + ZA.1e
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