
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Ïðèêëåèâàíèå âíóòðè ïîìåùåíèé íàïîëüíûõ LVT 
ïîêðûòèé.

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ
Ultrabond Eco 4 LVT èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 
âíóòðè ïîìåùåíèé íàïîëüíûõ ïîêðûòèé èç:
· LVT;
· ÏÂÕ è ïîëóãèáêîé âèíèëîâîé ïëèòêè;

ÍÀ
âñå âèäû âñòðå÷àþùèõñÿ â ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè 
îáû÷íûõ àäñîðáèðóþùèõ îñíîâàíèé, êîòîðûå 
îáëàäàþò ñòîéêîñòüþ ê âîçäåéñòâèþ êàïèëëÿðíîãî 
ïîäíÿòèÿ âëàãè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ultrabond Eco 4 LVT – àðìèðîâàííûé âîëîêíîì 
âîäîäèñïåðñèîííûé êëåé íà îñíîâå ñèíòåòè÷åñêèõ 
ïîëèìåðîâ, íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. Ìàòåðèàë 
èìååò ïàñòîîáðàçíóþ êîíñèñòåíöèþ, ïîýòîìó ëåãêî 
íàíîñèòñÿ øïàòåëåì. Êëåé îñîáåííî ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ íàïîëüíûõ LVT ïîêðûòèé.
Ultrabond Eco 4 LVT õàðàêòåðèçèðóåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî 
ëåãêèì íàíåñåíèåì è î÷åíü âûñîêîé íà÷àëüíîé 
àäãåçèåé, áëàãîäàðÿ ÷åìó íàïîëüíîå ïîêðûòèå 
áûñòðî ôèêñèðóåòñÿ ê îñíîâàíèþ.
Ïîñëå îòâåðæäåíèÿ Ultrabond Eco 4 LVT ñòàíîâèòñÿ 
ïëîòíîé ýëàñòè÷íîé ïëåíêîé, ÷òî îáëàäàåò îòëè÷íîé 
àäãåçèåé êî âñåì òèïàì îñíîâàíèÿ. Òàêæå ìîæåò 
ïðèìåíÿòüñÿ íà ïîâåðõíîñòÿõ, ÷òî ïîäâåðãàþòñÿ 
èíòåíñèâíûì ïåøåõîäíûì íàãðóçêàì, ïåðåìåùåíèþ 
ñòóëüåâ íà êîë¸ñèêàõ, ïîäõîäèò äëÿ ïîëîâ ñ 
ïîäîãðåâîì.
Ultrabond Eco 4 LVT – íåâîñïëàìåíÿåìûé ìàòåðèàë, 
ñåðòèôèöèðîâàí ìàðêèðîâêîé ÅÑ1 Plus è Blauer 
Engel. Êëåé íå ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ, êàê è 
óêëàä÷èêîâ, òàê è êîíå÷íîãî ïîëüçîâàòåëÿ. Ìàòåðèàë 
ìîæíî õðàíèòü, íå ïðèáåãàÿ ê îñîáûì ìåðàì 
ïðåäîñòîðîæíîñòè.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
· Óêëàäêó íàïîëüíûõ ïîêðûòèé ðåêîìåíäóåòñÿ 
âûïîëíÿòü ïðè òåìïåðàòóðå îò +15°Ñ äî 35°Ñ.
· Íå ïðîèçâîäèòå óêëàäêó íàïîëüíûõ ïîêðûòèé íà 
îñíîâàíèÿ, êîòîðûå íå çàùèùåíû îò êàïèëëÿðíîãî 
ïîäíÿòèÿ âëàãè (ïîðèñòûå îñíîâàíèÿ áåç 
ïàðîáàðüåðà, âëàæíûå ñòåíû è ïð.).
· Â çîíàõ âîçäåéñòâèÿ âîäû (êóõíè, äóøåâûå, 
áàëêîíû, îòêðûòûå ïëîùàäêè è ïð.) èñïîëüçóéòå 
Ultrabond Eco 571 2K, Adesilex G19 è Adesilex G20.

Óêëàäûâàòü íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ íà 
Ultrabond Eco 4 LVT íåîáõîäèìî ïîñëå 
ðåêîìåíäóåìîãî âðåìåíè âûäåðæêè (ïðèáë. 10 ìèíóò 
ïðè +23°Ñ), íå ïðåâûøàÿ ðàáî÷åå âðåìÿ ìàòåðèàëà 
(30-40 ìèíóò ïðè +23°Ñ).
Ñðàçó æå ïîñëå óêëàäêè ïëèòêó íåîáõîäèìî 
îáðàáîòàòü ðîëèêîì, íà÷èíàÿ îò öåíòðà è 
ïðîäâèãàÿñü ê êðàÿì. Óáåäèòåñü, ÷òî ïîêðûòèå 
íàäåæíî ïðèêëååíî è íåò ïóçûðüêîâ âîçäóõà.
Åñëè íàïîëüíîå ïîêðûòèå î÷åíü òîíêîå, óáåäèòåñü, 
÷òîá âî âðåìÿ îáðàáîòêè ðîëèêîì íå îáðàçîâûâàëèñü 
ïîò¸êè êëåÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü çàìåòíûìè íà 
ïîâåðõíîñòè.
Íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ ëåãêèì 
ïåøèì íàãðóçêàì ÷åðåç 3-4 ÷àñà (â çàâèñèìîñòè îò 
òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû è àäñîðáöèè 
îñíîâàíèÿ). Ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ íàïîëüíûõ 
ïîêðûòèé âîçìîæåí ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç 48 ÷àñîâ.

Î÷èñòêà
Ñâåæèé Ultrabond Eco 4 LVT ìîæíî ëåãêî óäàëèòü ñ 
íàïîëüíûõ ïîêðûòèé, èíñòðóìåíòîâ, ðóê è îäåæäû ñ 
ïîìîùüþ âîäû. Îòâåðäåâøèé ìàòåðèàë ìîæíî 
î÷èñòèòü ñ ïîìîùüþ ñïèðòà èëè Pulicol 2000.

ÐÀÑÕÎÄ
Ðàñõîä çàâèñèò îò ðîâíîñòè îñíîâàíèÿ, òèïà ïîäëîæêè 
íà òûëüíîé ñòîðîíå ïîêðûòèÿ è èñïîëüçóåìîãî 
øïàòåëÿ.
Øïàòåëü ÌÀÏÅÈ ¹ 1: 0,25-0,35 êã/ì?.

ÓÏÀÊÎÂÊÀ
Ultrabond Eco 4 LVT ïîñòàâëÿåòñÿ â 16 êã âåäðàõ.

ÑÐÎÊ ÕÐÀÍÅÍÈß
Ñðîê õðàíåíèÿ Ultrabond Eco 4 LVT ñîñòàâëÿåò 
ìèíèìóì 12 ìåñÿöåâ ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ 
îêðóæàþùåé ñðåäû â îðèãèíàëüíîé ãåðìåòè÷íî 
çàêðûòîé óïàêîâêå.
Çàùèùàéòå Ultrabond Eco 4 LVT îò ìîðîçíîé ïîãîäû.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ Ñ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÌ
Ultrabond Eco 4 LVT íå ñ÷èòàåòñÿ îïàñíûì ñîãëàñíî 
Åâðîïåéñêîé íîðìû êëàññèôèêàöèè ñìåñåé. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàùèòíûå ïåð÷àòêè è 
î÷êè è ïðèäåðæèâàòüñÿ îáû÷íûõ ìåð 
ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ìàòåðèàëàìè 
ñòðîèòåëüíîé õèìèè.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î áåçîïàñíîì 

· Äëÿ ìíîãîñëîéíûõ äîñîê èç ïðîáêè ñ ÏÂÕ 
ïîäëîæêîé ïðèìåíÿéòå Ultrabond Eco 310.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ïîäãîòîâêà îñíîâàíèÿ
Îñíîâàíèå äîëæíî áûòü ðîâíûì, ñóõèì, 
àäñîðáèðóþùèì, ñòîéêèì ê íàãðóçêàì íà ñæàòèå è 
ðàñòÿæåíèå, áåç ïûëè, îòñëîèâøèõñÿ ÷àñòèö, òðåùèí, 
ùåëåé, êðàñêè, âîñêà, ìàñëà, ðæàâ÷èíû, ñëåäîâ ãèïñà 
è ìàòåðèàëîâ, ÷òî ìîãóò óõóäøèòü àäãåçèþ 
ìàòåðèàëà.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íîðìû è 
ñòàíäàðòû äëÿ êàæäîé îòäåëüíîé ñòðàíû.
Êàê ïðàâèëî, óðîâåíü âëàæíîñòè äîëæåí áûòü 
ñëåäóþùèì: äëÿ öåìåíòíûõ îñíîâàíèé – ìàêñèìóì 
2,5-3%, äëÿ ãèïñîâûõ è àíãèäðèòíûõ – 0,5%, íî âñåõ 
ñëó÷àÿõ – íå äîëæåí ïðåâûøàòü çíà÷åíèÿ, 
ðåêîìåíäóåìîãî ïðîèçâîäèòåëåì íàïîëüíîãî 
ïîêðûòèÿ. Âàæíî ïðîâåðÿòü, ÷òîáû íå áûëî 
ïðîáëåìû êàïèëëÿðíîãî ïîäíÿòèÿ âëàãè.
Ïëàâàþùèå ñòÿæêè ïîâåðõ îáëåã÷åííîé ïîäëîæêè, 
èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èëè ñòÿæêè, óëîæåííûå 
íåïîñðåäñòâåííî íà çåìëþ, íåîáõîäèìî 
èçîëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ïàðîáàðüåðà.
Â ñëó÷àå íåñâÿçàííîãî îñíîâàíèÿ èëè íåäîñòàòî÷íî 
ãëàäêîãî îñíîâàíèÿ, íàíåñèòå ñãëàæèâàþùèé ñëîé 
äëÿ îáóñòðîéñòâà ïîäõîäÿùåé ïîâåðõíîñòè äëÿ 
óêëàäêè.
Äëÿ ðåìîíòà òðåùèí â îñíîâàíèè, êîíñîëèäàöèè 
ñòÿæåê, óêëàäêè áûñòðîñîõíóùèõ ñòÿæåê è 
âûðàâíèâàíèÿ îñíîâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê 
Òåõíè÷åñêîìó îòäåëó ÌÀÏÅÈ, à òàêæå êàòàëîãàì, ÷òî 
ïðåäñòàâëÿþò ðàçíûå ëèíèè ìàòåðèàëîâ ÌÀÏÅÈ äëÿ 
ïîäãîòîâêè îñíîâàíèÿ.

Àêêëèìàòèçàöèÿ 
Ïåðåä óêëàäêîé óáåäèòåñü, ÷òî íàïîëüíîå ïîêðûòèå, 
êëåé è îñíîâàíèå àêêëèìàòèçèðîâàíû äî óêàçàííîé 
òåìïåðàòóðû.
Íàïîëüíîå ïîêðûòèå íåîáõîäèìî èçâëå÷ü èç 
óïàêîâêè çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî óêëàäêè.

Íàíåñåíèå ìàòåðèàëà
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì ïåðåìåøàéòå êëåé â âåäðå. 
Íàíåñèòå íà îñíîâàíèå òðåáóåìîå êîëè÷åñòâî 
Ultrabond Eco 4 LVT, èñïîëüçóÿ çóá÷àòûé øïàòåëü; ýòî 
ïîçâîëèò íàíåñòè ðàâíîìåðíûé ñëîé êëåÿ.
Óêëàäêà íàïîëüíûõ ïîêðûòèé
Ïðè óêëàäêå ñîáëþäàéòå èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ 
ïðîèçâîäèòåëÿ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé.

Àðìèðîâàííûé âîëîêíîì LVT êëåé



Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð:

èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ìàòåðèàëà ñîäåðæèòñÿ â 
ïîñëåäíåé âåðñèè Ïàñïîðòà Áåçîïàñíîñòè.

ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (òèïè÷íûå çíà÷åíèÿ)

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

Êîíñèñòåíöèÿ: êðåìîîáðàçíàÿ ïàñòà

Öâåò: ñâåòëî-áåæåâûé
3Ïëîòíîñòü  (ã/ñì ): 1,25

Âëàãîñòîéêîñòü:  

pH: 7,5

Ñîäåðæàíèå ñóõèõ âåùåñòâ (%): 70

Âÿçêîñòü ïî Áðóêôèëüäó (ìÏà*ñ): 90 000 (âàë 6 – 5 îá/ìèí)

EMICODE: EC1 Plus – î÷åíü íèçêîå âûäåëåíèå

Òåìïåðàòóðà íàíåñåíèÿ: îò +15°Ñ äî +25°Ñ

10 ìèíóò

Ðàáî÷åå âðåìÿ: ìàêñèìóì 30-40 ìèíóò

ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
 
õîðîøàÿ
 îòëè÷íàÿ

Ãîòîâíîñòü ê ýêñïëóàòàöèè:  48 ÷àñîâ

Ñòîéêîñòü ê ðàñòâîðèòåëÿì è ìàñëàì: 

Âðåìÿ âûäåðæêè:

Ñòîéêîñòü ê ñòàðåíèþ: 

Ñòîéêîñòü ê òåìïåðàòóðàì: 

Ñòîéêîñòü ê íàãðóçêàì, âûçâàííûì 
ïåðåìåùåíèåì ñòóëüåâ íà êîëåñèêàõ: 

Ñèñòåìû ïîäîãðåâà ïîëà: 

õîðîøàÿ

îòëè÷íàÿ 

ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì 
(ñîãëàñíî DIN EN 12529)

ïðèìåíÿþòñÿ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀÍÅÑÅÍÈß (ïðè +23°Ñ è îòí. âë. 50%)
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